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Prefacio

A Associacgao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Foro Nacional de Normalizagao. As Normas
Brasileiras, cujo contetido é de responsabilidade dos Comités Brasileiros (ABNT/CB), dos Organismos
de Normalizagdo Setorial (ABNT/ONS) e das Comissdes de Estudo Especiais (ABNT/CEE), séo
elaboradas por Comissdes de Estudo (CE), formadas por representantes dos setores envolvidos,
delas fazendo parte: produtores, consumidores e neutros (universidades, laboratdrios e outros).

Os Documentos Técnicos ABNT sdo elaborados conforme as regras da Diretiva ABNT, Parte 2.

A Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) chama atengdo para a possibilidade de que
alguns dos elementos deste documento podem ser objeto de direito de patente. A ABNT n&o deve ser
considerada responsavel pela identificagéo de quaisquer direitos de patentes.

A ABNT NBR 8691 foi elaborada no Comité Brasileiro Automotivo (ABNT/CB-05), pela Comisséao
de Estudo de Bicicleta (CE-05:109.01). O Projeto circulou em Consulta Nacional conforme
Edital n? 05, de 15.05.2013 a 15.07.2013, com o nimero de Projeto ABNT NBR 8691.

Esta segunda edicdo cancela e substitui a edigdo anterior (ABNT NBR 8691:2002), a qual foi
tecnicamente revisada.

O Escopo desta Norma Brasileira em inglés € o seguinte:

Scope

This standard defines the requirements for nipples with driver and inner thread , intended for use
in bicycle wheels

iv © ABNT 2013 - Todos os direitos reservados
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Veiculo de duas rodas — Bicicleta — Niple de bicicleta — Dimensoes

1 Escopo

Esta Norma define os requisitos exigidos para niples com fenda e rosca interna destinados as rodas
de bicicletas.

2 Termos e defini¢coes
Para os efeitos deste documento, aplicam-se as seguintes definigdoes

21
niple
componente da roda de bicicleta com formagao conforme a Figura 1

2.2
cabeca
parte do niple que permite a sua ancoragem no aro da roda

2.3

corpo

area de ligagao entre o aro e o raio, que possui na sua extremidade uma se¢ao quadrada usada como
tomada de chave para fixagéo do raio

V

Cabega Rosca interna

/ 22
et et et

Fenda / %
Secao quadrada
Corpo

Figura 1 — Niple — Denominacéao

3 Requisitos gerais

3.1 Defeitos visuais nao aceitaveis

Os niples devem ser isentos de trincas visiveis.
3.2 Dimensoées do niple

As dimensdes gerais sdo definidas conforme Figura 2 e Tabela 1.

© ABNT 2013 - Todos os direitos reservados 1
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Dimensdes em milimetros

Comprimento da rosca
3,002
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Rosca
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Figura 2 — Niple
Tabela 1 - Niple
DimengGes em milimetros
Designacao | Rosca @D @D1 @d Os L
do niple Didmetro | Diametro | Diametro | Largura do | Comprimento
do corpo | dacabeca | dofurode | quadrado total
guia (minimo)
1,8 BC1,8 | 4,0 6,0 2.2 3,3 12
2,0 BC2,0 | 4,0 s 6,0 + 2,4 3.3 12
2,3 BC23 | 43 | %0 [70] ®° [27 | z01 (38| g‘? 12 | %02
2,5 BC25 | 48 | 02 | 75 | 05 | 2,9 1| |13
2,6 BG2:6 | 5,0 15 3,0 45 13
NOTA O comprimento total (L) pode ser maior que o especificado na Tabela, se solicitado formalmente
pelo cliente.

3.3 Ensaio dimensional - Rosca (nao destrutivo)

As dimensdes da rosca do niple sdo definidas conforme Figura 3 e Tabela 2.

Para verificacdo dimensional, devem ser utilizados cinco corpos de prova da amostra e todos devem

ser aprovados.

3.3.1

Perfil da rosca

Para verificagdo do perfil da rosca, pode ser utilizado calibrador de rosca tipo tampéo, passa-nao-
passa ou equipamento compativel.

© ABNT 2013 - Todos os direitos reservados
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3.3.2 Comprimento da rosca
O comprimento da rosca ndo pode ser menor que 50 % do comprimento total (L), conforme Tabela 1.

Para verificagcdo do comprimento da rosca, utilizar paquimetro ou equipamento compativel.

Dimengdes em milimetros

P = 0,454 (56FPP)

Dp +0,07
De

Figura 3 — Rosca

Tabela 2 — Dimensoes das roscas

Dimensdes em milimetros

Designacgao De Dp Di
da Rosca
BC1,8 2,06 1,82 1,66
BC2,0 T 2,03 1,87
BC2,3 2.97 2,33 it
BC2,5 o 2,53 2,37
BC2,6 2,87 2,63 2,47

A medicao da rosca deve ser feita com calibrador de rosca tipo tampao ou passa-ndo-passa.
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